Installazione Drivers USB

Applicazione Dolang 247+
Dolang 247T e DBS280



L’installazione dei drivers viene effettuata automaticamente da Windows, appena si collega la presa
USB al MOM (box arancione di alimentazione ecc...del sistema).

Non ¢ necessario azionare la manopola/pulsante di alimentazione sul MOM, in quanto 1’interfaccia
presente nel MOM ¢ alimentata dalla USB del PC collegato.

Se si ha I’apparechiatura DBS280, basta collegarsi direttamente al PC tramite USB.

Affich¢ Windows operi con successo 1’installazione, occorre che nel PC o su disco o “chiavetta”
sia presente la directory (cartella) che contiene il software necessario:

/FTDI drivers

Tale directory e’ nel disco di installazione fornito assieme all’apparecchiatura.

INSTALLAZIONE SU WINDOWS XP

Una volta inserita la presa USB collegata al MOM appare:

Installazione guidata nuowo hardware

Installazione guidata nuovo
hardware

Werra effettuata una ricerca di software attuale e aggiormato nel
computer, hel CO di installazione dellhardware o nel zito Web di
Windowes Update [con lautarizzazione dellutente].

{ eqgere linformativa sulla prrvacy

Conszentire la connessione a Windows Update per la nicerca di
goftware?

{71 50, zolo in questa occasione

{7 51, ora e ogni volta che viene connessa una periferica
{3 Mo, non ora

Scegliere Avanti per continuare.

< Indietro




Scegliere. No, non ora

Quindi apparira:

Installazione guidata nuovo hardware.

[uesta procedura guidata consente di installare il software per;

MM232R USE MODLULE

r':J 5Se la perniferica & dotata di un CD o un disco

«:ﬂﬂ' Hloppy di installazione, inzernrlo nell'apposita
unita.

Scegliere una delle seguent opzioni;

) Installa il software automaticamente [zcelta consigliata)

{#) Inztalla da un elenco o percorso specifico (per utenti ezpert]

Per continuare, scegliers Avanti.

£ Indietro ” Aranti » ] [ Anrnulla ]

scegliere <Installa da un elenco...>



Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare le opziom di ricerca e di installazione.

(%) Ricerca il miglior driver disporibile in questi percorsi.
Itilizzare le cazelle di controllo che segquono per limitare o espandere la ricerca predefinita,
che include percorsi local e supparti nmovibill. [ righor driver dizponibile wera installato.
Cerca nel supporti nmaovibili [unita loppe, CO-ROM. )

Inzludi il zeguente percorzo nella ricenca:

|E:"~Discn ifiztallazione Dolang 247 +5FT D drivers\CD vl L Sfoglia ]

(3 Mon effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare vend effettuata manualmente.

Sceqliere questa opzione per selezionare da un elenca il driver di perniferica. || driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezsere quello pitt aggiomato per la penfernica.

< Indigtro ][ Avyanti » ] [ Annulla ]

Cliccare: Sfoglia e ricercare la directory come indicato (che si trova nel disco di installazione) e
ciccare <Avanti>.
Di conseguenza apparira:



Installazione guidata nuowo hardware.

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

(%) Ricerca il miglior driver disponibile in questi percarsi.

Itilizzare le cazelle di controllo che segquono per
che include percos i i_ricncyibili

Sfoglia per. cartelle

Cerca nei

Includiil =4 Selezionare la carkella contenente i driver per Ihardware,

) Mon effettuare 14

E:] Daki_geosismica
|5 Disco EMZO

= |25 Disco installazione Dolang 247+
= [C5) FTDI drivers

Sceqliere questal
contenuto nel'el

Per wisualizzare le sottocartelle, Fare clic sul segno pid,

4 ][ Annulla ]

Quindi OK ¢ Avanti

Windows esegue I’installazione del driver.
Al termine dovra apparire:



Installazione guidata nuowvo hardware.

Completamento dell'lnstallazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

% I15E Senial Corvverter

Per chiudere 'installazione guidata, scegliere Fine.

< Indietro Fine Annulla

A questo punto Windows ripetera la stessa operazione per installare un secondo driver, ma non si
dovra indicarne la posizione in quanto ¢ la stessa di prima.

L’apparecchiatura ora puo usare la porta USB del PC.
Ricordiamo che tale porta ¢ vista dal software come una comune porta seriale, il cui numero viene
assegnato dal sistema operativo automaticamente quando la presa USB ¢ inserita.
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All’atto dell’inserzione della presa USB nell’unita MOM appare:

[+7] Trovato nuova hardware E%

E necessario installare il driver per MM232R USB MODULE

® Individuare e installare il driver (scelta consigliata)

Seguire la procedura guidata per I'installazione del driver per il
dispositivo.

** Visualizza questo messaggio in seguito

Il ressaggio verra visualizzato di nuove al successive collegamento del
dispositive o al prossimo accesso a Windows

) Non visualizzare piG questo messaggio
Il dispositive nen funzionera fino all'installazione del driver

Scegliere: Individuare e installare il driver

Nella schermata successiva:



\_J L Trovato nuovo hardware - MM232R USE MODULE

Consentire la ricerca in linea di driver per MM232R USB MODULE?

< Si, cerca sempre in linea (scelta consigliata)

Verranno eseguiti automaticamente la ricerca e il download nel computer dei driver e delle
applicazioni pit aggiornati per ['hardware.

Si, cerca in linea solo questa volta

Verranno eseguiti automaticarmente la ricerca e il download nel computer dei driver e delle
applicazioni pid aggicrnati per il dispositivao,

Non cercare in linea

%€ non si dispone del software pil aggiornato, il dispositive potrebbe non funzionare
correttamente,

Leggere I'informativa Microsoft sulla privacy

Scegliere 1’opzione: Non cercare in linea



@ [l Trovato nuove hardware - MM232R USE MODULE

Impossibile trovare driver per il dispositivo

< Cerca una soluzione
Verra verificata la disponibilitd di una procedura per il corretto funzicnamento del
dispositivo,

< Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti)
Il software del driver verra individuato e installato manualmente,

Scegliere: Cerca il software del driver nel computer



@ _[m Trovate nuovo hardware - MIM232R USE MODULE

Cerca driver nel computer

Specificare il percorso in cui cercare i driver:

O:AProgram Files\Realtelk\NICDRY 8169 winvista

Includi sottocartelle

Avanti I[ Annulla

Agendo su Sfoglia individuare la cartella come indicato in seguito, presente nel disco di installazione:



@ M Trovato nuovo hardware - MM232R USE MODULE

- Cerca cartella
Cerca driver ng =
Selezionare la cartella contenente i driver per 'hardware.

Specificare il perco

-D:\Program Files' I= . Datasheet
.. Dati_geosismica
[ Includi sottocart |, Disco ENZO
[- . Disco installazione Dolang 247+
4 |, Disco installazione Dolang 2477
a || FTDI drivers (H
a | CDM 20416 WHQL Certified
| amdiad
| 1386
[- . Disco installazione JEA

Per visualizzare le sottocartelle, fare dic sul simbolo accanto
alla cartella,

o [Comae

wanti ][ Annulla

Cliccare OK ed attendere esecuzione dell’installazione.
Al termine, dovra apparire la seguente schermata:



@ .l|:|1 Trovate nuove hardware - USE Serial Converter

Il software per il dispositivo & stato installato correttamente
Installazione del driver completata per il dispositivo:

LISB Serial Converter

e d

A questo punto Windows ripetera la stessa operazione per installare un secondo driver, ma non si
dovra indicarne la posizione in quanto ¢ la stessa di prima.
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Collegare il PC al MOM oppure al DBS280 mediante cavo USB.
Il sistema operativo cerchera di installare il driver ma non ci riuscira; apparira questo messaggio:

B Installazione driver

Installazione driver di dispositivo non riuscita

USE Serial Port x Messun driver trovatc

Che cosa fare in case di irstallaziore non corretta di un dispositive

HP.
CloudDrive

0gse | |
14/0272011




Per installare il driver USB occorre inserire la chiave USB od il dischetto su cui si trova la
directory/cartella: FTI drivers.

Andare su: Pannello di controllo = Sistema = Gestione dispositivi :

. = Gestione dispositivi " = &= |£|
@ \_} *| File Azione Visualizza 7 hetlo di controllo o
L Al ® -

Pagina i N
controll| | 4= dolang-HP
a -5 Altri dispositivi

) Gestion [l USB Serial Port
'@ Trnpusld '\3 Batterie
rerrota -4 Computer
@ Proterid 1> -%| Controller audio, video e giachi
[ Cunliulle IDE ATAATAPI
@ finEkd [~ i Controller USB (Unwersal Serial Bus)
avanzat %

- %5 Dispositivi di acquisizione immagini
Dispositivi di sisterna

|- B Dispositivi portatili

\ -E59] Driver dele tecnolegie di memoria

[ Cﬁ Human Irterface Device (HID)

b --ﬂ Mouse e altri dispositivi di puntamento
B 3 Processon

) Radio Bluztooth

35" Schede direte

2 Lll Schede video

m

by Schermi

- Tastiere comPRQg
i [ g YUnita disco
Vedere
Certro
Wirdow
Prestazi ) Cambia

impostazioni

EIrIE)

Il pannello mostra la non riuscita installazione del driver USB



Cliccare su USB Serial Port :

-

) =1 Gestione dispositivi = |2 = =
@\_/" File  Aziene Visuali ! petlo di controllo pel
s &= | 5| E | B 5| 0 propricts - USB Serial Port == @ -
agina |
controll| | 4= dolang-HP m
a -5 Altri dispositivi
) Gestion ¢ L[l USB Serial Part <Ml use SeralPor
'@ Trnpusld '\3 Batterie ?
t -4 Computer
. ? .J E s Tipo di dispositivo:  Abri dispositivi
@ Brieie 4 -%  Controller audio, vide:
| g Cunbiulle IDE ATA/AT Froduttore:
@ Iar::_?::: b~ i Controller USB (Unwven Ubicazione st USB Serial Converter
- - Z54 Dispositivi di acquisizi
1> {8 Dispositivi di sistema Stato disaositivo =
4 & Dispositivi portatili } driver del dispositivo specificato non sano stati installati. (Codice =
1> =] Driver dele tecnolegie] 28) B
b % Human Irterface Devi Selezionare un driver per I'elemento o I'nsieme di rformazioni sui | =
[> B Mouse e altri dispositi dispositivi.
& 3 Processon
I g Radio Bluztooth Pertrovare un driver per questo disposfivo, fare dlic su Aggbma -
[+ ¥ Schede direte
B Schede video TR |
comePeRAc
§ [ g YUnita disco
Vedere
Wirdow
Prestazi g Cambia
impostazioni

quindi aggiornare il driver.

Nella maschera che seguira scegliere : Cerca il software del driver nel computer

Clioccare su sfoglia e selezionare il percorso.
Nell’esempio seguente il software si trova su una penna USB:



-

) &Gestione dispositivi = ’?‘ (= | = | 22 |
@ \_/' ¥| Fie Azione Visuali ! petlo di controllo pel
e = =
Pagina i |:| ® =
controll ‘cé dolan @ [l Agginmamentn software driver - LISR Seral Port
a-|[5 Al
'@' Gestion e | E
. € rtella [
& Inpostd 5 B4 Cercadriver nel com| —oo e
remota > -JM C Selerionare la cartella contenente i driver per 'hardware.
@ Protezig > € Specificare il percorso in cu
g C : |
@ Impost3 9"i C E:\Discz installazione DBS4 [+ 4-2-2011 -
avanzat ? Di i
b K
- | S| Includi sottoczrtell =
3 -E-;J DI ncludl soTtoC, elle b " D35280 e =
> BB Di 4 | Dscoinstalazione CBS280 V1.0 |=
; . a < . TTDI drivers
b -
3__8 I 4 |, CDM 20416 WHQL Certified
> I P < Scegli manualm | amdé4 -
-0 R computer =
2 ;‘.1- 5 Nellbloncn verianns Cartzlla: CDM 2,04, 26 WHQL Certified i
I Lu Sq driver della stezza cat|
S |
B comPRQg
. e Y
Vedere
Certro
Wirdow
Prestazi g Cambia
impostazioni

FIE I

Eseguire I’installazione.

IT

0913
14/02/2011 |

i
A

il )

Al termine dell’installazione, per un ulteriore controllo, con la presa USB sempre inserita, andare

su:
Sistema > Gestione dispositivi :

| 2 Gestione dispositivi = e S
'@L_ J®| File Azione Visualizza ° jrello di controllo P
| e=|m[E EE e ® -
Pagina i N
controll| | 4= dolang-HP
I 3 Batterie
'@' Gestion '9.\;-; Computer
& Inpostd 1.3 Controller audio, video & giochi
rerrota 1> g Controller IDE ATA/ATAPI
@ Proterid E:> i Controller USE (Unwversal Serial Bus)
(13 —ﬁ Dizpusilivi di auyuisizcione immayini
) Imposta -8 Dispositivi di sistema
oneat b -E57] Driver delle tecnolegie di memoria |
- %% Human Irterface Device (HID) 3
b --8 Mouse e altri dispositivi di puntamento
4[5 Porte (COM e LPT)|
- LT USE Serial Port (COM3)
’>B Processon
B £} Radio Blustooth
b l_-'r Schede direte
>‘|"u Schede video
- B Schermi
b & Tastiere B |
by Unita disco comePRC
Vedere
Certro
Wirdow
Prestazi %'.Cambia §
impostazioni

B 0 BfRs]

IT

e
e [

In questo caso il sistema operativo vede la porta COM3, classificata USB Serial Port.

Infatti il driver USB crea virtualmente e simula una porta seriale.
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